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Информация о Заказчике

Наименование организации, предприятия

Адрес

Руководитель предприятия (Ф.И.О. полное)

Телефон руководителя

Контактное лицо

Телефон/факс, E-mail контактного лица

Адрес обустраиваемого объекта

Наименование параметра

Значение 
параметра

1 Производительность насосной станции, м3/час 

2 Рабочее давление, МПа:


на входе станции 


на выходе станции

3 Характеристика перекачиваемой среды:


наименование

температура, 0С


водородный показатель, рН


плотность, кг/м3

максимальная массовая концентрация твердых частиц, %


максимальный размер твердых частиц, мм


микротвердость твердых частиц, ГПа, не более


содержание, мг/л, не более:

Cl¯

SO4¯ ¯

HCO3¯
Ca+ +

Mg+ +

Na + K+ +

Fe

CO

O2

H2S

нефтепродукты
4 Технологический блок

4.1 Блок коллекторов и распределительной гребенки (да, нет):

4.1.1 Расположение коллекторов (внутри на высоте 2,55 метра от пола или под основанием БКНС):
приемного

напорного

4.1.2 Ду приемного коллектора, мм
4.1.3 Ду напорного коллектора, мм
4.1.4 Задвижки на коллекторах (с электроприводом, с ручным приводом)
4.1.5 Количество направлений в распределительной гребенке
4.1.6 Ду труб в распределительной гребенке, мм
4.1.7 Задвижки в распределительной гребенке (с электроприводом, с ручным приводом)
4.1.8 Расходомер на каждом направлении в распределительной гребенке (да, нет, тип)

4.1.9 Обратный клапан на каждом направлении в распределительной гребенке (да, нет)

4.2 Насосный блок

4.2.1 Основной насосный агрегат:


- марка насоса

- изготовитель насосного агрегата


- вид уплотнения вала насоса (сальниковое или торцовое)


- тип электродвигателя (обозначение, марка, мощность, напряжение)

4.2.2 Количество насосных агрегатов, шт., в том числе:


- рабочих


- резервных

4.2.3 Способ установки насосного агрегата: 


- рама насосного агрегата крепится к основанию блока, заполненного керамзитобетоном, с помощью виброопор

- рама насосного агрегата крепится болтами к основанию блока, заполненного керамзитобетоном

- рама насосного агрегата устанавливается на стальной плите, которая крепится с помощью фундаментных болтов к индивидуальному бетонному фундаменту, не связанному с основанием насосного блока 

4.2.4 Система смазки подшипников насосов и электродвигателей:

- централизованная, раздельная для насосов и электродвигателей, установленная в блоке маслосистемы;

- централизованная для электродвигателей, установленная в блоке маслосистемы, и индивидуальная на каждый насос;

- индивидуальная на каждый насос и электродвигатель, установленная возле насосного агрегата
4.2.5 На всасывающем трубопроводе насоса должны быть установлены:


- задвижка с ручным приводом


- сетчатый фильтр


- гибкая вставка (компенсатор)

4.2.6 На нагнетательном трубопроводе насоса должны быть установлены:


- два сильфонных компенсатора


- обратный клапан

- расходомер (указать тип)

- задвижка с электроприводом

- дублирующая задвижка с ручным приводом

4.2.7 Наличие талей грузоподъёмностью 1 т в каждом блоке: 

4.2.7.1 над всасывающим трубопроводом (да, нет)

4.2.7.2 над нагнетательным трубопроводом (да, нет)

4.2.7.3 тележка-штабелер для монтажа (демонтажа) запорно-регулирующей арматуры (да, нет)
4.2.8 Наличие выкатного устройства для выкатки насоса и э/двигателя отдельно от рамы (да, нет)
4.3 Вставки между насосными блоками шириной 1 м (да, нет)

4.4 Отопление:

- две электрокалориферные установками с вентиляторами, обеспечивающие поддержание температуры внутри помещения плюс 50С

- электрокалориферы СФО, расположенные в блоке управления, с разводкой теплого воздуха по блоку с помощью воздуховодов
4.5 Вентиляция:

- приток воздуха через жалюзийные решётки, расположенные внизу ворот


- вытяжка воздуха с помощью осевых вентиляторов, установленных в торцах блоков
5 Блок управления и энергообеспечения
5.1 Блок управления


- на стандартных релейных схемах

- на контроллерах БКНС-2, производства   ЗАО «Интротест» г. Екатеринбург

- другое

5.2 Блоки трансформаторов:


- производство КТП Самарского завода «Электрощит»


- другое

5.3 Блок плавного пуска (БПП)

5.4 Блоки распределительного устройства


- на 16 ячейках К-59 Самарского завода «Электрощит») с воздушным (сверху) вводом кабеля


- на 22 ячейках К-63-У3 Самарского завода «Электрощит» при наличии блока плавного пуска.


- другое

6 Комплект монтажных частей площадок обслуживания

7 Комплект монтажных частей здания

8 Комплект монтажных частей кровли

9 Комплект монтажных частей оборудования

10 Блок распределительной гребенки (отдельно стоящий) (да, нет):

10.1 Ду приемного коллектора, мм
10.2 Количество направлений в распределительной гребенке
10.3 Ду труб в распределительной гребенке, мм
10.4 Задвижки в распределительной гребенке (с электроприводом, с ручным приводом)
10.5 Расходомер на каждом направлении в распределительной гребенке (да, нет, тип)

10.6 Обратный клапан на каждом направлении в распределительной гребенке (да, нет)

11 Дренажная ёмкость: 


- ЕП-16 м3 (с насосом, без подогрева)

- ЕПП-16 м3  (с насосом, с подогревом)


- ЕП-16 м3 (без насоса, без подогрева)

- ЕПП-16 м3  (без насоса, с подогревом)

12 Блок откачки воды из дренажной емкости (да, нет):

- в составе технологического блока;

- отдельно стоящий блок
12.1 Требования к блоку откачки воды из дренажной емкости:







13 Перечень параметров, контролируемых системой автоматики БКНС:

- давление воды в линиях всасывания основных насосных агрегатов;

- давление воды в линиях нагнетания основных насосных агрегатов;

- положение задвижек на линиях нагнетания основных насосных агрегатов;

- температура подшипников насосов и электродвигателей;

- вибрация основных насосных агрегатов;

- осевой сдвиг вала ротора насоса основных насосных агрегатов;

- величина тока электродвигателя основных насосных агрегатов;

- срабатывание электрических защит и аварийной сигнализации;

- загазованность помещения машинного зала;

- давление воды в линии приёмного коллектора;

- давление воды на выходе линий гребёнки напорного коллектора;

- температура воды гидропяты;

- давление воды в линиях разгрузки гидропяты (МП-4);

- перепад давления на фильтрах основных насосных агрегатов;

- давление воды в линии всасывания насосов откачки воды (МП-4);

- давление воды в линии нагнетания насосов откачки воды;

- уровень утечек воды через уплотнения насосов основных насосных агрегатов;

- расход воды основных насосных агрегатов;

- температура воздуха в помещениях БКНС;

- несанкционированный доступ в помещения БКНС.

14 Наличие уличного освещения над входными дверями (да, нет)

15 Цветовые решения:

- стены снаружи


- стены внутри


- кровля


- ворота, двери


- штапики, нащельники


- логотип
16 Прочие условия по изготовлению и поставке сооружения







17 Степень огнестойкости здания по СНиП 21-01-97*
18 Климатический район эксплуатации сооружения

19 Скоростной напор ветра, кПа

20 Вес снегового покрова, кПа

21 Сейсмичность

22 Условия поставки:

23 Срок разработки проекта (тех. задания Заказчика)

24 Планируемый срок поставки продукции

25 Другая договоренность

26 Прочие условия
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